
LEÍRÁS

Az  alacsony  modulus  lehetővé  teszi  a  Sikaflex®-223  használatát

ellenáll  az  időjárásnak  és  az  öregedésnek

TERMÉK  ELŐNYEI

-50  �  90  °C

Patron/egyadagos

�  könnyen  használható  és  feldolgozható

További  szakadásállóság  (CQP045-1 /  ISO  34)

Sűrűség

Főzőlap/hordó

egykomponensű  poliuretán

szerves  üveg  -  polikarbonát  és  plexi  (PC,  PMMA)  
ragasztásához  és  tömítéséhez.

A  Sikaflex®-223  egy  univerzális  ragasztó-  és  tömítőanyag.

Szakítószilárdság  (CQP036-1 /ISO  527)

A  Sikaflex®-223  egy  többcélú,  egykomponensű

szerves  üveg  -  polikarbonát  és  plexi  (PC,  PMMA)  
ragasztásához  és  tömítéséhez.

környezeti  hőmérséklet  10–35  °C

400%

nedvesség

fekete,  fehér

12  hónap

Sikaflex®-223  használata  esetén  végezzen  próbákat

Kétkomponensű  festékek  és  lakkok,  műanyagok.  Kiváló  
időjárásállóságának  köszönhetően  alkalmas  terhelt  
nyitott  fugák  festéséhez.

9  hónapos  B

Tartósság

Az  alacsony  modulus  lehetővé  teszi  a  Sikaflex®-223  használatát

�  rövid  szünet

Felhordási  hőmérséklet  

Bőrképződési  idő  (CQP019-1)

JELLEMZŐ  TERMÉKADATOK  (TOVÁBBI  ADATOKÉRT  LÁSD  A  KBU-T)

festékek  és  lakkok,  műanyagok.  Kiváló  időjárásállóságának  
köszönhetően  alkalmas  terhelt  nyitott  fugák  tömítésére.

Szín  (CQP001-1)

35  perc  A

a  leggyakoribb  alapanyagok,  mint  például  fémek,  üvegszálas  kompozit,

Ez  a  termék  csak  tapasztalt  felhasználók  számára  alkalmas.

ALKALMAZÁSI  TERÜLET

színtől  függően  1,2  kg/l

Üzemi  hőmérséklet  (CQP509-1 /  CQP513-1)

(lásd  a  táblázatot)Kötési  sebesség  (CQP049-1)

Zsugorodás  (CQP014-1)

Szakadási  nyúlás  (CQP036-1 /  ISO  37)

alkalmas  ipari  ragasztásra  és  tömítésre

5,5  N/mm²

felhasználók  számára.  Használat  előtt  teszteket  kell  
végezni  az  aktuális  adatokkal  és  feltételekkel,

Keményedési  mechanizmus

1%

30

Poliuretán  ragasztó  és  tömítőanyag,  amely  beltéri  és  kültéri  
alkalmazásokhoz  egyaránt  alkalmas.  Alkalmas  a  legtöbb  
gyakori  felületre,  például  fémekre,  üvegszálas  műanyagra,  2-...

Nyitott  idő  (CQP526-1)

Feszültségrepedés  veszélyének  kitett  anyagok  esetében  
kövesse  a  gyártó  utasításait,  és

jó

�  számos  szerves  üveghez  alkalmas

50  perc  A

a  megfelelő  tapadás  és  kompatibilitás  biztosítása  érdekében
anyagok.

�

Kémiai  bázis

Shore  A  keménység  (CQP023-1 /  ISO  48-4)

aktuális  dokumentumok.

2  MPa

Szivárgás

Sikaflex®-223
TERMÉKLAP

Alacsony  modulusú,  időjárásálló  ragasztó/tömítőanyag

A)  23  °C /  50%  relatív  páratartalom

B.

B)  +25  °C  alatti  tárolás
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1.  grafikon:  A  Sikaflex®-223  kötési  sebessége
1.  ábra:  A  ragasztó  végső  méretre  préselése

figyelembe  véve,  hogy  az  alacsonyabb  hőmérsékleten  a  viszkozitás  növekszik.

csak  iránymutatásul  szolgálnak.  Tanácsok  a  konkrét

a  hézag  tartóssága  érdekében.  Előkészítési  javaslatok

TOVÁBBI  INFORMÁCIÓK

tapasztalatokon  alapul,  és  az  adatokat  előzetes,  valós  
bizonyítékokkal  alátámasztott  vizsgálatokkal  kell  igazolni.

A  gitt  felülete  előtte  beállítható/simítható

AZ  ÉRTÉKEK  ÉRVÉNYESSÉGE

�

CSOMAGOLÁSI  INFORMÁCIÓK

N.  szer.  Más  szer  használatát  előzetesen  ellenőrizni  kell  
alkalmasság  és  kompatibilitás  szempontjából.

tesztek.  A  jelenlegi  mért  adatok  ezért

sütőben,  a  tömítőanyagnak  teljesen  meg  kell  kötnie  az  
újrafestés  előtt.  Minden  bevonatot  előzetesen  ki  kell  
próbálni.

Pajzsdísz

Alkalmazás

célból.  A  Sika  fenntartja  a  jogot,  hogy

csak  mechanikusan.  A  kezeket  és  a  bőrt  meg  kell  tisztítani

A  következő  dokumentumok  másolatai  kérésre  
rendelkezésre  állnak:

zsír  és  por.  Az  aljzat  előkészítése  a  következőktől  függ:

rajtunk  kívül  álló  módon.

az  aljzathoz  tartozó  adatokat  az  érvényes  aljzat-előkészítési  
táblázatban  találja.  Ez  a  táblázat  a  következőképpen  készült:

használjon  Sika®  szerszámsimítót

Általános  irányelvek  az  egykomponensű  Sikaflex®  
termékek  ragasztásához  és  tömítéséhez

a  tömítőanyag  rugalmassága,  ami  repedéseket  okozhat

A  Sikaflex®-223  feldolgozható  a  következő  hőmérsékleteken:

MUNKAHELYI  EGÉSZSÉGVÉDELMI  ÉS  BIZTONSÁGI  
INFORMÁCIÓK

ebből  az  információból  vagy  írásos  ajánlásokból,

FIGYELEM:  A  bevonatok  rugalmassága  általában  alacsonyabb,  mint

23  liter

Egy  adag

biztonsággal  kapcsolatos  adatok.

A  megadott  információk  útmutatóként  szolgálnak.  
Konkrét  alkalmazási  tanácsokért  kérjük,  vegye  fel  a  kapcsolatot

ellenálló  szerves  savakkal,  alkoholokkal,  tömény  ásványi  
savakkal  szemben,

lassabban  történik  (lásd  az  1.  ábrát).

A  jelentkezéseket  kérésre  biztosítjuk.

jóhiszeműen,  a  Sika  jelenlegi  ismeretei  és  tapasztalatai  
alapján,  ezen  termékekkel  kapcsolatban,  feltéve,  hogy  
azokat  a  Sika  ajánlásainak  megfelelően,  normál  
körülmények  között  tárolják,  kezelik  és  alkalmazzák.

ALKALMAZÁSI  MÓDSZER

A  termék  kézikönyvében  található  összes  műszaki  adat

Biztonsági  adatlap  (SDS).  A  biztonsági  adatlap  
információkat  és  tanácsokat  tartalmaz.

a  termék  alkalmassága  a  rendeltetésszerű  használatra  és

a  vegyi  termékek  biztonságos  kezelésével,  tárolásával  
és  ártalmatlanításával  kapcsolatos,  beleértve  a  fizikai,  
ökológiai,  toxikológiai  és  egyéb

Minden  megrendelést  a  következő  feltételeknek  megfelelően  fogadunk  el:

A  termékfeldolgozónak  előzetesen  tesztelnie  kell

Keményedési  mechanizmus

Felület-előkészítés

Újrafestés

bevonat /lakk/  az  illesztésnél.

Sika  Előkezelési  Táblázat  -  Aljzat-előkészítési  Táblázat  
egykomponensű  poliuretánokhoz

víz,  tengervíz  és  híg  savak,  valamint

a  vonatkozó  termék  legújabb  verziója

a  reakcióképesség  és  az  alkalmazási  tulajdonságok  
változásai.  Optimális  alapfelület  és  tömítőanyag  hőmérséklet

az  aljzat  sajátos  jellegéből  adódóan,  és  fontos

alkatrészek,  amikor  a  ragasztón  felületi  bőr  képződik.

termék,  olvassa  el  a  legfrissebb  releváns  kártyákat

egy  adott  célból,  sem  semmilyen  jogviszonyból  eredő  
felelősséget.

pisztoly.  A  nyitott  idő  jelentősen  rövidebb  forró  és  párás  
környezetben.  Az  alkatrészeket  mindig

�  Biztonsági  adatlap

Azonnal  mossa  le  Sika®  Cleaner-350H-val  vagy  megfelelő  
ipari  kéztisztítóval  és  vízzel.  Ne  használjon  oldószereket  
a  bőrön.

300  ml

alkalmazás  esetén  15°C  és  25°C  között  kell  lennie.

Simítás  és  végső  kidolgozás

a  Sika  termékek  végfelhasználók  általi  alkalmazásához  
és  használatához  biztosítjuk

Az  adatok  laboratóriumi  vizsgálatokon  alapulnak.pneumatikus  vagy  elektromos  dugattyú

A  felhasználónak  el  kell  olvasnia  a  használati  útmutatót,  mielőtt  bármilyen

levél,  amelynek  másolatát  kérésre  elküldjük

600  ml

vagy  egyéb  tanácsadás  esetén  nem  vonatkozik  rá  a  
forgalmazhatóság  vagy  egy  adott  célra  való  alkalmasság  garanciája.

Az  aljzatoknak  tisztának,  száraznak  és  olajmentesnek  kell  lenniük,

változhat  a  körülményektől  függően

JOGI  KÖZLEMÉNY

A  ragasztót  a  nyitott  idő  alatt,  azaz  a  bőrképződés  előtt  
kell  felvinni.  Soha  ne  ragassza  össze  a  ragasztott  felületeket.

Javasoljuk,  hogy  a  ragasztót  háromszög  alakú  gyöngy  
formájában  vigye  fel  (lásd  az  1.  ábrát).

Információk  és  különösen  ajánlások  a  következőkkel  kapcsolatban:

egy  felületi  hártya  létrehozásával.  Javasoljuk

A  Sikaflex®-223  általában  ellenálló

a  Sika  Ipari  Műszaki  Osztály  kérésére.

VEGYI  ÁLTALÁNOSSÁG

A  Sikaflex®-223  a  felületi  bőrréteg  kialakulása  után  
újrafesthető.  Ha  a  bevonatnak  száradnia  kell

megváltoztathatják  termékeik  tulajdonságait.  Harmadik  
felek  tulajdonjogait  tiszteletben  kell  tartani.

A  meg  nem  kötött  Sikaflex®-223  a  szerszámokról  és  
berendezésekről  Sika®  Remover-208-cal  vagy  más  
megfelelő  oldószerrel  távolítható  el.  Megkötés  után

maró  anyagok  vagy  oldószerek.  Ezek  az  adatok

A  könnyebb  használat  érdekében  használat  előtt
�

Ha  tanácsra  van  szüksége  a  megfelelő  szivattyú  
kiválasztásával  vagy  beállításával  kapcsolatban,  kérjük,  
vegye  fel  a  kapcsolatot  a  Sika  Ipari  Műszaki  Osztályával.

Sika.  A  gyakorlatban  az  anyagok,  aljzatok  és  a  helyszíni  
körülmények  közötti  különbségek  miatt  nem  lehet  
következtetést  levonni  a  következőkből:

az  alkalmazandó  általános  szerződési  feltételekkel.  A  
felhasználók  mindig  kötelesek  a

vagy  elérhető  a  www.sika.sk  weboldalon

Hobok

Eltávolítás

10  °C  és  35  °C  között,  de  figyelembe  kell  venni

A  Sikaflex®-223  kézzel  is  felhordható,

A  ragasztó  viszkozitását  a  környezeti  hőmérsékletnek  megfelelően  állítsa  be.

lúgokkal  szemben;  rövid  ideig  ellenáll  az  üzemanyagoknak,  
ásványolajoknak,  valamint  növényi  és  állati  zsíroknak  és  
olajoknak;  nem

Annak  érdekében,  hogy  a  ragasztóréteg  egyenletesen  kerüljön  felvitelre,

A  Sikaflex®-223  a  levegő  nedvességtartalmával  reakcióba  
lépve  köt  meg.  Alacsonyabb  hőmérsékleten  a  levegő  
víztartalma  alacsonyabb,  és  a  kötési  reakció  lassabb.
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